iy
Il TR e

Mittelspannung

| Kompaktstationen

energyKompact-E
12/24 kV, 1600 kVA, 20 kA/1s

Die Einraum-Kompaktstation

> energyKompact-E - allgemeine Informationen

Die Station ist aus zwei monolithisch hergestellten Segmen-
ten zusammengesetzt, die aus einer Fundamentwanne ein-
schlieBlich Mittelteil und Dach bestehen. Fiir das individuelle
Aussehen der Station stehen lhnen Waschbeton, Quarzkies,
Sichtbeton, Reibeputz, Rollputz mit RAL-Anstrich, Riemchen-
Verklinkerung und Dupa-Stone zur Verfiigung.

Unsere Kompaktstation e.K.-E verfligt tber doppelwandige,
doppelfliigelige und feuerverzinkte Stahltiiren ohne Be- und
Entliiftung. Die Tiiren besitzen eine Zweipunktverriegelung mit
einem fir Profilzylinder vorbereiteten Schloss. Die Profilzylin-
der erhalten Sie auf Wunsch ebenfalls von uns.

> Technische Daten

- Bemessungsspannung: 12 kV mit luft- oder gasisolierter
Schaltanlage (HR 10U-K oder Schneider Electric, Ormazabal,
Areva, Driescher, Siemens)

- Bemessungsspannung: 12/24 kV mit gasisolierter Schaltan-
lage (Schneider Electric, Ormazabal, Areva, Driescher, Sie-
mens) 2520

- Bemessungstrafoleistung: 1600 kVA r

- Mittelspannungsmessung mdglich

- Abmessungen: (B x L x H) 2220 x 2520 x 2475 mm
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IEC 62271-202 / DIN EN 62271-202 / VDE 0671-202
Fertigung geméaB 26. BImSchV
Fertigung gemaB WHG § 19

> Normen NSE
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Mittelspannung

| Kompaktstationen

energyKompact-E
Ausschreibungstext

Stationsgebdude energyKompact-E
- Typgepriift gemal IEC 62271-202 / DIN EN 62271-202 /
VDE 0671-202

- Stationsgebdude in Fertighauweise

- Beton-Fertigteil-Trafostation mit den Abmessungen
L =2520 mm, B =2220 mm; H = 2475 mm

- einschlieBlich Kabelkeller, Zwischenwanden und Trafolauf-
schienen

Beton
- LB 25 fiir alle Bauteile; Bewehrung nach statischen Erfor-
dernissen

AuBenhaut
- Waschbetonvorsatz, 1/2 Rheinkies, 1/2 Quarzkies, Kérnung
8/16, widerstandsfahig nach DIN 4030

- wahlweise mit einem hellen, leicht strukturierten Kunst-
stoffreibeputz, Sichtbeton, Rollputz mit RAL-Anstrich,
Riemchen-Verklinkerung oder Dupa-Stone

Wanne
- widerstandsfahig nach DIN 4030, Fertigung gemaB
WHG §19

Ausfiihrung / Einbauteile
- 1 Tiir, doppelfliigelig, einwandig mit Feststeller, CU-Er-
dungsband, Regenabweiser, Schloss mit Zweipunktverriege-
lung oder Profilzylinder, stochersicheres Liiftungsgitter mit
V2A-Streckgitter

- 1 Tiir, doppelfliigelig, doppelwandig mit Feststeller, CU-
Erdungsband, Steinwollfiillung, Regenabweiser, Schloss mit
Zweipunktverriegelung oder Profilzylinder

- 1 Liiftungsgittertr fir Traforaum, mit Feststeller, CU-Er-
dungsband, Regenabweiser, Schloss mit Zweipunktverriege-
lung oder Profilzylinder, stochersicher mit V2A-Streckgitter

- 1 Liftungsgitter firr Traforaum, Regenabweiser, stochersi-
cher mit V2A-Streckgitter

- Hauff Kabeldurchfiihrungen HD 125 oder Deckel

- Hauff Erdungsdurchfiihrung HD-E

- Erdungsanschlussfahne auBen

Anstrich / Fassade

- alle duBeren Stahleinbauteile erhalten einen Anstrich nach
RAL-Farbton

- der Innenraum erhalt einen weiBen Binderfarbanstrich
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