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1. TECHNISCHE ÜBERSICHT 
Solarpark PVA Sample Teil 1  

Geographische Lage  Höhe XXXm über NN 

     Breite XX°XX´Nord 

     Länge XX°XX´Ost 

Installierte Leistung  29.274,96 kWp 

Modultyp    88.415 Polykristalline Module 

     Modul A (215-230Wp) 

     42.720 Monokristalline Module 

     Modul B (215-230Wp) 

Wechselrichter   32 x Schneider Electric GT 630 E 

Einstrahlungsmessung  2 x Skytron RadGuard 

     25° Modulneigung 

Inbetriebnahme    

Einspeisetarif   €/kWh 

  

  
ABBILDUNG 1: ÜBERSICHT SOLARPARK PVA SAMPLE TEIL 1 
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Solarpark PVA Sample Teil 2  

Geographische Lage  Höhe XXXm über NN 

     Breite XX°XX´Nord 

     Länge XX°XX´Ost 

Installierte Leistung  21.737,76 kWp 

Modultyp    97.536 Polykristalline Module 

     Modul A (215-230Wp) 

Wechselrichter   32 x Schneider Electric GT 630 E 

Einstrahlungsmessung  1 x Skytron RadGuard 

     25° Modulneigung 

Inbetriebnahme    

Einspeisetarif   €/kWh 

 

  

ABBILDUNG 2: ÜBERSICHT SOLARPARK PVA SAMPLE TEIL 2 
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2. ZUSAMMENFASSUNG 
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3. PRODUKTIONSDATEN 
Die Progn osew erte der PR und des Energi eert rages basieren auf den Mittel werten der Ert ragsg utacht en von Solar Engineer ing 
und  dem Fraunh ofer ISE. In den Prognos ewerten ist eine jährli che Degradation von 0,2% enthalte n. Die folgende n Tabellen  
enthalt en d ie tatsächl ichen Produ ktionsdat en im Vergle ich zu den prognostiziert en Werten. 

 

  1 - die gemessene Einstrahlung wird um die Horizontverschattung (0,9995) erhöht 
  - Abzüglich der Zeiten in denen der erzeugte Strom aus Gründen, welche der Betriebsführer nicht zu vertreten hat, nicht 
      eingespeist werden konnte (dieser Einstrahlungswert wird für die Berechnung der PR genutzt 
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  1 - die gemessene Einstrahlung wird um die Horizontverschattung (0,9995) erhöht 
  - Abzüglich der Zeiten in denen der erzeugte Strom aus Gründen, welche der Betriebsführer nicht zu vertreten hat, nicht 
      eingespeist werden konnte (dieser Einstrahlungswert wird für die Berechnung der PR genutzt 
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4. DURCHGEFÜHRTE INSPEKTIONEN UND WARTUNGEN 

Inspektionen und Wartungen - Solarpark Sample Teil 1 – Dezember 2014 

Position 
Im August 

durchgeführt 

Ergebnis 

(1=gut … 3=schlecht) 
Bemerkung 

geplant im 

nächsten Monat 

     

Zustand Zaunanlage, Tor und 

Zufahrtsstraße 
    

Bewuchs auf der Anlage     

Zustand Übergabestation     

Inspektion Wechselrichter     

Wartung Wechselrichter     

Inspektion Module     

Inspektion Gestelle     

Inspektion DC-Unterverteilungen     

Wartung Einbruchmeldeanlage     

Wartung Mittelspannungsanlage     

Wartung Monitoringsystem     

Besonderheiten     

 
Die tu rnus mäßigen Wechsel richte rwartu ngen werden je nach Witterungs bedin gung durch geführ t. Ab April  wird mit  der jährli chen 
Wechs elrich terwartung  begonnen .  
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Inspektionen und Wartungen - Solarpark Sample Teil 2 – Dezember 2014 

Position 
Im August 

durchgeführt 

Ergebnis 

(1=gut … 3=schlecht) 
Bemerkung 

geplant im 

nächsten Monat 

     

Zustand Zaunanlage, Tor und 

Zufahrtsstraße 
    

Bewuchs auf der Anlage     

Zustand Übergabestation     

Inspektion Wechselrichter     

Wartung Wechselrichter     

Inspektion Module     

Inspektion Gestelle     

Inspektion DC-Unterverteilungen     

Wartung Einbruchmeldeanlage     

Wartung Mittelspannungsanlage     

Wartung Monitoringsystem     

Besonderheiten     

 
Die tu rnus mäßigen Wechsel richte rwartu ngen werden je nach Witterungs bedin gung durch geführ t. Ab April  wird mit  der jährli chen 
Wechs elrich terwartung  begonnen .  
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5. BESONDERE VORKOMMNISSE 
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6. DIAGRAMME

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Soll-Einstrahlung 42 65 100 138 173 165 170 155 116 82 43 32

Ist-Einstrahlung 31 72 136 141 140 206 169 143 113 76,1 44 20

Abweichung in % -2 6,4% 10,6% 35,7% 2,3% -1 9,0% 25,0% -0 ,7 % -8 ,0 % -2 ,2 % -7 ,2 % 2,9% -3 7,1%

Soll-Einstrahlung kumuliert 42 107 207 345 518 683 853 1.008 1.124 1.206 1.249 1.281

Ist-Einstrahlung kumuliert 31 103 239 380 520 726 895 1.037 1.151 1.226 1.271 1.290

Abweichung in % -2 6,4% -3 ,9 % 15,3% 10,1% 0,4% 6,3% 4,9% 2,9% 2,4% 1,7% 1,7% 0,7%
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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezemb er

Soll-Ertrag 882.373 1.581.831 2.464.204 3.358.699 4.127.210 3.842.576 3.984.898 3.643.333 2.777.298 1.992.449 939.294 512.347

Ist-Ertrag 820.810 2.031.184 3.728.017 3.780.260 3.721.622 5.297.156 4.285.617 3.675.302 2.954.594 1.990.345 1.159.680 452.101

Abweichung in % -7 ,0 % 28,4% 51,3% 12,6% -9 ,8 % 37,9% 7,5% 0,9% 6,4% -0 ,1 % 23,5% -1 1,8%

Soll-Ertrag kumuliert 882.373 2.464.204 4.928.407 8.287.106 12.414.316 16.256.891 20.241.789 23.885.122 26.662.420 28.654.869 29.594.162 30.106.510

Ist-Ertrag kumuliert 820.810 2.851.994 6.580.011 10.360.271 14.081.893 19.379.049 23.664.666 27.339.967 30.294.561 32.284.906 33.444.586 33.896.687

Abweichung in % -7 ,0 % 15,7% 33,5% 25,0% 13,4% 19,2% 16,9% 14,5% 13,6% 12,7% 13,0% 12,6%
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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Soll-PR 72,32% 83,89% 84,78% 84,29% 82,42% 80,56% 81,05% 81,24% 82,81% 83,50% 74,96% 54,26%

Ist-PR 90,68% 96,48% 93,82% 91,47% 90,67% 87,73% 86,68% 88,25% 88,95% 89,88% 89,49% 81,77%

Abweichung in % 25,4% 15,0% 10,7% 8,5% 10,0% 8,9% 6,9% 8,6% 7,4% 7,6% 19,4% 50,7%
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01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Energieertrag [MWh] 8,5 6,1 10,2 17,4 5,1 10,3 6,5 4,8 13,5 7,2 14,3 42,8 27,1 16,9 2,7 10,0 12,3 9,8 44,2 21,9 29,9 6,0 48,8 16,6 20,8 28,2 7,4 2,5 0,0 0,1 0,0

Einstrahlung [kWh/m²] 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 1,9 1,1 0,8 0,1 0,4 0,5 0,4 1,8 1,0 1,2 0,3 2,1 0,7 0,8 1,1 0,4 1,0 0,3 0,2 0,1

verfügbare Einstrahlung 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 1,9 1,1 0,8 0,1 0,4 0,5 0,4 1,8 1,0 1,2 0,3 2,1 0,7 0,8 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
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Täglicher Energieertrag und Einstrahlung PVA 1 - 2014
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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Soll-Ertrag 655.196 1.174.567 1.829.762 2.493.965 3.064.613 2.853.257 2.958.935 2.705.311 2.062.247 1.479.468 697.465 380.432

Ist-Ertrag 608.392 1.494.883 2.753.799 2.800.472 2.721.166 3.937.484 3.194.116 2.714.577 2.190.244 1.478.871 857.792 337.670

Abweichung in % -7 ,1 % 27,3% 50,5% 12,3% -1 1,2% 38,0% 7,9% 0,3% 6,2% 0,0% 23,0% -1 1,2%

Soll-Ertrag kumuliert 655.196 1.829.762 3.659.525 6.153.490 9.218.103 12.071.360 15.030.295 17.735.606 19.797.853 21.277.321 21.974.785 22.355.217

Ist-Ertrag kumuliert 608.392 2.103.275 4.857.074 7.657.546 10.378.711 14.316.196 17.510.312 20.224.888 22.415.133 23.894.003 24.751.795 25.089.465

Abweichung in % -7 ,0 % 15,7% 33,5% 25,0% 13,4% 19,2% 16,9% 14,5% 13,6% 12,7% 13,0% 12,6%

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

20.000.000

24.000.000

28.000.000

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000

 4.500.000

k
W

h
 k

u
m

u
li

e
rt

k
W

h
 je

 M
o

n
a

t

Energieertrag PVA 2 - 2014

 



 

17 
 

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Soll-PR 72,35% 83,65% 84,54% 84,05% 82,28% 80,41% 80,90% 81,10% 82,67% 83,36% 75,10% 54,36%

Ist-PR 90,52% 95,62% 93,33% 91,26% 89,28% 87,83% 87,00% 87,78% 88,80% 89,94% 89,15% 82,24%

Abweichung in % 25,1% 14,3% 10,4% 8,6% 8,5% 9,2% 7,5% 8,2% 7,4% 7,9% 18,7% 51,3%
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abs Ertrag [MWh] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

spez Ertrag [kWh/kWp] 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Energieertrag [MWh] 6,4 4,4 7,5 12,8 3,8 6,6 4,9 3,9 10,3 5,4 10,9 32,1 20,0 13,4 2,0 7,5 8,9 7,4 34,6 16,4 23,3 4,5 36,5 12,4 15,3 21,1 4,4 1,0 0,0 0,0 0,0

Einstrahlung [kWh/m²] 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 1,9 1,1 0,8 0,1 0,4 0,5 0,4 1,8 1,0 1,2 0,3 2,1 0,7 0,8 1,1 0,4 1,0 0,3 0,2 0,1

verfügbare Einstrahlung 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 1,9 1,1 0,8 0,1 0,4 0,5 0,4 1,8 1,0 1,2 0,3 2,1 0,7 0,8 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
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Täglicher Energieertrag und Einstrahlung PVA 2 - 2014
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7. TECHNISCHE VERFÜGBARKEIT 
Die prozen tual e technis che Verfügbark eit  wird wie folgt  berechn et:  

Ist die gemessene Einstr ahlung im 15- minüt igen Durchschnitt gr ößer als 50W/m², gil t d ie Anlag e als th eoretis ch v erfüg bar . 

Wenn die Anlage theoret isch verfü gbar  ist,  der  Strom allerdi ngs aus Gründen, welche der Betriebsführer nich t zu vert reten hat, nicht in das Netz des 
EVU eingespeis t werden kann, w ird dies e Zeit  von d er theoretisch v erfü gbaren Zeit i n Abzug g ebracht . 

Die Zeit en, in denen  Komponenten auf  Grund v on St örung en oder Wartung en nicht pr oduzieren , werden ni cht verfü gbar  gezählt. 

Alle Zeiten werden mit de r jew eilig bet rof fenen Anzahl der Stränge mu lt ip lizi ert. Die verwendete Einh eit is t Str angs tunden . 
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8. SERVICEVERLAUF 


